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ネットワークカメラ 

設置説明書 

お買い上げいただきありびとうございまず。 


お客様へ 

本製品の取0付けには、確実な作業び必要になります。 

必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取0 
付けを行って < ださい。 


^^1電気製品はま全のためのを意事項を守5ないと、火災や人 
身事故になることびあります。 

この設置説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製品の取0扱 
いかたを示しています。この設置説明書をよくお読みのラえ、製品を安 
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところ 
に必ず保管して < ださい。 

■ 口 EL/X 

SNC-RH124 HD 

SNC-RS46N/RS46P 

SNC-RS44N/RS44P 

◎ 2009 Sony Corporation Printed in china 


お問い合わはは 

r ソニー業務用商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 

ソニー株式会社 〒 I 08-0075 東京都港区港南 I -7- 1 

http://www.sony.co.jp/ 


まをのために 


ソニー製品はま全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品 
は、まちびった使いかたをすると、火災や感電などにより死 t や大けび 
など人身事故につなびることびあり、危険です。事故を防ぐために次の 
ことを必ずお守0 ください。 


• 安全のためのま意事項を守る。 

• 故障したり破損した5使わずに、ソニーの相談窓□に相談する。 


警告表示の意味 

ま意を促ず記号 

この設置説明書および製品では、次のよ 
ラな表示をしています。表示の内容を 

A A\ 

よく理解してか5本文:をお読みくださ 
い。 

化災 感電 

行為を禁止する記号 

1/\ 警告 1 

この表示のを意事項を守5ないと、火 

0 ® 

災や感電などによ0死 t や大けびなど 

人身事故につなびることびあります。 

禁止 分解禁止 

IA 注意 1 

この表示のを意事項を守5ないと、感 
電やその他の事故によ0けびをしたり 

VS-^V 

めれ手禁止水めれ禁止 

行為を指示する記号 

周辺の物品に損害を与えたりすること 

びあ0ます。 

〇 

指示 


下記のま意を守6ないと、义災や感電、 
落下により巧亡ゃ大けがにつながる 
心 A ことがあります。 

乂災 感電 


設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷つ 
けないよう気をつける 

〇 特に壁に巧を開けた0、電源コードやケーブルを固定した 

りするときは充分に気をつけてください。屋内配線や屋 
指示 内配管の傷は、火災や感電、漏電の原因とな0ます。 

指定された電源コードや接続ケーブルを使う 

〇 設置説明書に記されている電源コードや、接続ケーブルを 

使わないと、火災や故障の原因となることびあ0ます。 

指示 

水にめれる場所で使用しない 

Xpv 水城れすると、漏電による感電、発火の原因となることび 

ぁります。 

水めれ禁止 

指定された電源電圧で使用する 

〇 指定されたちのと異なる電源電圧で使用すると、火がや感 

電の原因となりまず。 

指示 

電源 コー ドのプラグおよび コネクターは 突を当たる 
まで差し込む 

〇 真っ直ぐに突を当たるまで差し込まないと、火災や感電の 

原因とな0ます。 

指示 



設置は専門の工事業をに依頼する 

〇 設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの相談窓 
□にご相談ください。 

J 自^ 壁や天井など高所への設置は、本機と取り付け金具を含む 

重量に充分耐え5れる強度びあることをお確かめの上、確 
実に取り付けて<ださい。充分な強度びないと、落下して、 
大けがの原因とな0ます。 

また、1年に一度は、取0付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を 
短くしてくださし、。 

製品の設置は充分な強度のある場所に取り付ける 

〇 強度の不充分な場所に設置すると、落下、転倒などにより、 
けびの原因とな0ます。 

指示 

機器や部品の取り付けは正しく行ラ 

〇 機器や部品の取り付け方や、本機の分離-合体の方法を誤 
ると、本機や部品び落下して、けがの原因となることびあ 
指示 ります。 

設置説明書に記載されている方法に従って、確実に巧って 
<ださい。 

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場 
所には設置しない 

0 上記のよラな場所やこの設置説明書に記されている使巧 
条件]^^外の環境に設置すると、火災や感電の原因となるこ 
禁止 とびあります。 


電源コードや接続ケーブルを傷つけない 

0 電源コードや接続ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因と 

な0ます。 

禁止 • 電源コードを加工したり、傷つけたりしなし、。 

• 電源コードに重いものを載せたり、引っ張ったりしない。 

• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 


不安定な場所に設置しない 

0 次のよラな場所に設置すると倒れた0落ちた0して、故障やけ 

びの原因になることびあります。 

禁止 • ぐらついた台の上 
• 傾いたところ 
• 振動や衝撃のかかるところ 

また、設置-取り付け場所の強度を充分にお確かめくださし、。 


電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない 

〇 コードやケーブルび傷つくと、ショートによる火災や感電の原 

因となります。 

指示 


| /!\ミ主意 


下記の注意事項を守 S ないと、けびをしたり周辺 
の物品に損害を与えたりすることげありまず。 


分解や改造をしない 

® 分解や改造をすると、火災や感電、けびの原因となることがあ 
ります。 

分解禁止内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの相談窓□に 
ご依頼ください。 

直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない 

0 変形したり、故障した0するだけでなく、レンズの特性により 
火災の原因となることびあ0ます。特に、窓隙に置くとさなど 
禁止 はごを意 < ださい。 

めれた手で電源プラグをさわ!5ない 

城れた手で電源プラグを损を差しすると、感電の原因となるこ 
とびあります。 

めれ手禁止 

内部に水や異物を入れない 

0 水や異物び入ると、火災の原因となります。 

万一、水や異物び入ったときは、すぐに本機び接続されている 
禁止 電源供給機器の電源コードや本機の接続ケーブルを抜いて、お 

買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。 

接続の際は電源を切る 

〇 電源を入れたままで電源コードや接続ケーブルを接続すると、 
感電や故障の原因になることびあります。 

指示 

移動させるときは電源コード、接続ケーブルを抜く 

〇 接続したまま移動させると、コードび傷つを、火災や感電の原 
因となることびあります。 

指示 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使巧す 
ると電波妨害を引さ起こすことびあります。この場合には使用者び適 
切な対策を講ずるよラ要求されることびあります。 VCCI-A 


巧証書とアフターサービス 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際にお受け取り 
<ださい。 

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切にな存してくださし、。 

アフターサービス 


調テが悪いとさはまずチェックを 

この説明書ををラー度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、またはお近くのソニーの相談窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳し<は保証書を 
ご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場合は、ご要望により有料修理させていただ 
をます。 


ほ用上のごを意 


ご使用の前に 

開おしてから、結露などびある場合には60分程度、放置後電源を入れてくだ 

さい。 

データ. セキュリティについて 

• ネットワークカ;ラを使用することにより、インターネットを通じて容易 
にカメラ映像にアクセスすることびでさます。一方で第王者によ〇ネッ 
トワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される巧能 
性びあります。ネットワークカ方ラの設置およびご利用については、被写 
体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、お客様の責任で行ってくだ 
さい。 

• ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーヴー名およびパスワードを 
設定することにより行われます。それ上の力;><ラによる認証作業は行 
われません。 

• 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中断につ 
いては、ソニーは一切の責任を負いません。 

• ワイヤレス LAN をご使用時にはセキュ U ティの設定をすることび非常に 
重要です。セキュ U ティ対策を施さず、あるいはワイヤレス LAN の仕様上 
やむを得ない事情により、セキュ U ティの問題び発生した場合には弊社で 
はこれによって生じたあ5ゆる損害に対する責任を負いかねます。また、 
記録されたデータの損失、修復の責任ち負いかねます。 


• 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してくだ 
さい。本機や記録メディア、外部のストレージなどを使用中、万一これら 
の不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

• お使いになる前に、必ず動作確認を巧って<ださい。故障そのイ也に伴ラ営 
業上の機尝損失等は保証期間中および保証期間経過媛にかかわ5ず、補償 
はいたしかねますのでご了承ください。 

• 本製品の使用によ0データび消失した場合でわ、データの保証は一切いた 
しかねまず。 

個人情報について 

本機を使用したシステムで撮影された個人を識別できる情報は、「個人情報 

の保護に関する法律」で定め日れた「個人情報」に該当します。法律に従って、 

映像情報を適正にお取0扱いください。 

• 本製品を使用して記録された情報内容は、「個人情報」に該当する場合びあ 
ります。本製品、または記録媒体び廃棄、讓渡、修理などで第云者に渡る場 
合には、その取0扱いを充分にを意してくださし、。 

使用-保管場所について 

次のよラな場所での使用および保管は避けてくださし、。 

• 極端に暑い所や寒い所(使用温度は〇で〜50で） 

• 直射曰光び長時間あたる場所や暖房器具の近< 

• 強い磁気を発するわののお< 

• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 

• 強い振動や衝擊のある所 


放熱について 

動作中は布などで包まないでください。内部の温度び上び0、故障や事故の 
原因にな0ます。 

輸送について 

• 持ち運ぶときは、必ず電源を切ってか5運んでくださし、。 

• 輸送するときは、付属のカートンとクッション、または同等品でお包し、強 
い衝擊を与えないよラにしてくださし、。 

お手入れについて 

• レンズの表面に付着したごみやほこりは、ブ□アーで化ってくださし、。 

• 外装のミちれは、乾いたやわらかい布で軽くおを取ってください。ミちれびひ 
どいとさは、中性洗剤溶液をかし含ませた布でちれを拭さ取ったあと、か 
5ぶさして < ださい。 

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のをのをかけると、表 
面の仕上げをいためたり、表示び消えたりすることちあ0ます。 

異常や不具合び起きたときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問 
し、合わせください。 

レーザービームについてのごミち意 

レーヴービームは撮儘素テに損傷を与えることびあります。レーヴー 
ビームを使用した撮影環境では、撮像素子表面にレーヴービームび照射 
されないよラ十分を意してください。 


撮像素子特有の現象 


撮影画面に出る下記の現象は、撮像素子特有の現象で、故障ではありません。 

白点 

撮像素子は非常に精密な技術で作5れていますび、宇苗線などの影響によ 
り、まれに画面上に微小な白点び発生する場合びあります。 

これは撮像素テの原理に起因するわので故障ではありません。 

また、下記の場合、白点び見えやすくなります。 

• 高温の環境で使用するとを 
• ゲイン(感度)を上げたとき 
• ス□—シヤツターのとを 

スミア現象 ( SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P のみ） 

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したとさに、画面上の縦線や画乱 
れび発生することびあ0ます。 

巧り返しひずみ 

細かい模様、線などを撮影すると、ギヴギヴやち5つきび見えることびあり 
ます。 


付属の説明書について 


設置説明書(本書） 

この設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたび記載 
されています。操作の前に必ずお読みくださし、。 

ユーザーガイド ( CD - ROM に収録） 

力;ラのセットアップの方まや、 Web ブラウヴを介したコント□-ルの方 
法び記載されています。 

設置説明書に従って力;>(ラを正し < 設置、接続したあと、ユーヴーガイドを 
ご覧になって操作してください。 


CD-ROM マニュ アルの使いかた 

付属の CD-ROM 口ま、本機のユーヴーガイド(日本語、英語、フランス語、ドイツ 
語、スペイン語、イタリア語、中国語)び PDF 形式で記録されています。 


準備 

付属の CD - ROM に収録されているユーヴーガイドを使巧するためには、政下 
のソフトウェアびコンピューターにインス I -ールされている必要びありま 
す。 

Adobe Reader 6.0 L ん L 

Adobe Reader びインス I ルされていない場合は、次の URL か5ダウン 

□ー ドでさます。 

http :// www . adobe . com / 

マニュアルを読むには 
1 CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる。 

表紙ページび自動的に Web ブラウヴで表示されます。 

Web ブラウヴで自動的に表示されないとさは、 CD - ROM に入ってい 
る index . htm ファイルをダブルク U ックしてください。 

2読みたいマニュアルを選択してクリックずる。 

マニュアルの PDF ファイルび開きます。 

「目次」の各項目をクリックすると、その見出しのぺージび表示されます。 

• Adobe Reade 你パージョンによってファイルび正しく表おされないことび 
あります。 

「準備」の項の URL より最新のソフトウエアをダウン□ー ドしてお使いくださ 
し、 


•〔D-R0M び破損または紛失したため、新しし K；D-ROM をご希望の場をは、 
ソニーのサービス担当者にご依頼 < ださい(有料)。 

Ad 日 be および Adobe Reader は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシス 
テムズ社)の商標です。 


る部の名祿と働を 


カメラ本体 凸 

〇フ□ントフタ 

CF カードス□ットを使巧するとを取りはずします。 

〇 NETWORK (ネットワーク)インジケーター（緑/桓） 

ネットワークに接続されているときは点な、または点滅します。ネッ 
トワークに接続されていないとをは消灯しています。 

100 BASE - T で接続しているときは緑、1 0 BASE - T で接続していると 
さは桓で点灯します。 

包 CF 力ードス□ット 

別売のワイヤレスカード SNCA - CFW 5* 、または推奨 CF 方モリー 
カー ドを装着することびできます。 

SNCA - CFW 5* に別売のワイヤレス LAN アンテナ SNCA - AN 1 を取り 
付けることで、無線 LAN での通信巧能距離を伸ばすことびでさます。 

•〔F メモ U- 力ードの上面を、本機の NETWORK インジケーター側にし 
て装着してください。 

• 動作確認済みの CF メモ U —カードについては、ソニーの相談窓口にお 
問い合わせください。 

* SNCA-CFW5. SNCA-AN1 は一部地域では販売されておりません。詳しくは 
ソニーの相談窓□にお問い合わせ<ださい。 

〇ぴ力ードレパー 

CF カードス□ットに装着された CF メモ U —カードを损< とさに使 
用します。 

〇リセットスイッチ 

先の細いちので、このスイッチを押しなび5電源を供給すると、工場 
出荷時の設定に戻ります。 

包 POWER (電源)インジケーター(緑） 

カメラに電源び供給されると、力;ラ内部でシステムチェックを行 
います。正常に動作している場合はこのインジケーターび点丹しま 
す。 

〇 LOCK (□ック）ボタン (2 か所） 

天井ユニットに、力;ラ本体び正常に装着されていることを確認す 
るとをに使用します。 

包 RELEASE (リリース)ボタン (2 か巧） 

天井ユニットか5、力;ラ本体を取りはずすとさに使用します。 

0 レンズ 
⑩ ケーブルフタ 

カメラの側面か5ケーブルを出したいとさ、はずして配線します。 

の巧蔵ワイヤー□—プ 

カメラ本体の落下を防止するために使用します。 

の カメラ接続端子 

天井ユニットの力;ラ接続端子(凹)と接続します。 

機器の名称と電気定格は、力;/ラ本体に表示されています。 

天井 ユニット 天井取り付け面 回 

⑩ DC 12 V/AC 24 V IN (電源入力)端子 

付属の AC 電源ケーブルを使って、 DC 12 V または AC 24 V の電源お 
給装置へ接続します。 

のり(ライン出力)端子(ミニジャック、モノラル） 

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 

⑩ LAN (ネットワーク)ポート ( RJ 45) 

ネットワークケーブル ( UTP 、 カテコ fU —5) を使用してネットワーク 
(10 BASE - T /100 BASE - TX ) に接続します。 

⑩ \(マイク入力)端子(ミニジャック、モノラル） 

市販のマイクを接続します。 

の0(映像出力)端子 

本機か5の映像をコンポジット信号として出力します。接続には付 
属のモニターケーブルを使用します。 

⑩ 1/0(入出力)ポート 

4系統のセンサー入力、2系統のアラーム出力を備えています。 



ピン 
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5 
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各機能や設定について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されているユー 
ザーガイドをご覧< ださい。 

⑩ ワイヤー□ープ固定ネジ巧 

本機を天井に設置するとさ、付属のワイヤー□ープを、付属のネジ 
(感 M 4 X 10) を使って固定します。 

天井ユニットカメラ取り付け面 因 

⑩カメラ接続端子 

力;ラ本体の力;ラ接続端テ(凸）と接続します。 

ゆ 巧嵐ワイヤー□—プ取り付けフック 

落下を防止するため、カメラ本体の内蔵ワイヤー□ープを引っかけ 
るとをに使用します。 


(裏面へ続 <) 








































八ン駆動 
チルト駆動 


360°連続回転 
400° /秒(最高） 

210° (自動画面反転機能つを) 
400° /秒(最高） 


インターフェース 

ネットワークポート 

1 0 BASE - T /100 BASE - TX 、 才ー ト ネコ'シエーシヨン 
( RJ -45) 

I / O ポート センサー入力： X 4、 MAKE 接点 

アラーム出力： X 2 (最大 AC / DC 24 V 、] A ) 

(メカニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁） 

映像出力端子 VIDEO OUT ( BNC 型） 

1.0 Vp - p 、 75 Q 不平衡、同期負極性 
CF 力ードス〇ット 

CF Type 1/11 

マイク入カ ミニジャック（モノラル） 

プラグインノ くワー方式対応(基準電圧 2.5 VDC ) 

推奨負荷インピーダンス 2.2 kO 
* マイク入力とライン入力はメニューによる切り換え 
ライン入カ ミニジャック（モノラル） 

推奨負荷インピーダンス10 kO 
* マイク入力とライン入力はメニューによる切り換え 
ライン出カ ミニジャック（モノラル)、最大出カレベル：1 Vrms 

その他 

電源電圧 DC 12 V ±10% 

AC 24 V ±10% 50/60 Hz 
IEEE 802.3 at 準拠 (HPoE 方式） 

消費電力 SNC - RH 124 :最大 25 W ( DC 12 V 入力時） 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P :最大23 W (DC 
12 V 入力時） 

使用温度 〇で〜50む 

保存温度 一20む〜+60む 

動作湿度 20%〜80% 

保存湿度 20%〜95% 

がお寸法田（直径/高さ） 

ゆ 154 mmx 226 mm (天井ユニット装着時、突起部含 
まず） 

質量 約2 kg (天井ユニットを含む） 

付属品 天井ユニット （1) 

シー U ングブラケット （1) 

取り付けネジ(本体、ワイヤー□ープ） (@ M 4 x 10) (4) 
電源入カケーブル (1) 

BNC ケーブル （1) 

I / O ケーブル （1) 

設置説明書(一式） 

CD-ROM (ユーヴーガイド、付属プ□グラム） （1) 
テンプレート （1) 

ワイヤー□-プ (1) 

U リースボタン保護板 (2) 


別売アクセサリー 

ワイヤレスカード 
ワイヤレス LAN アンテナ 
天井埋め込みキット 
ドームカバー(クリア） 
ドームカバー（スモーク） 


SNCA - CFW 5* 

SNCA - AN 1 

YT - ICB 124 

YT - LD 124 C ** 

YT - LD 124 S ** 


* SNCA - CFW 5、 SNCA - AN 1 は一部地域では販売されておりません。 

詳しくはソニーのネ目談窓□にお問い合わせください。 

** ドームカバーを使用ずる場合は、天井埋め込み金具 ( YT - に B 124) び必要です。 

本機の仕様およびが観は、改良のため予告なく変更ずることびありまず 
び、ご了承ください。 


定期点検のお願い 

本機を長期間ご使用になる場合は、安全にお使いいただくため、定期 
点検をお願いします。 

外観上は異常びなくてわ、使用頻度によって部品び装化している可 
能性びあ0、故障した0事故につなびることびあ0ます。 
♦詳しくはお買い上げ店またはソニーの相談窓□にご相談くださ 
い。 


補修用部品の保有期間 

発売終了後、原則7年間保有しますび、場合によっては化誓部品等で 
対応いたします。 


アラーム出力への iS 線図 

カメラ内部 外部 


DC 24 V 



をな仕様 


ネットワーク 

プ□トコル TCP / IP 、 ARP 、 に MP 、 HTTP 、 FTP (ヴーパ'-/クライ 

アンり 、 SMTP (クライアント ）、 DHCP (クライアント)、 
DNS (クライアント ）、 NTP (クライアント ）、 SNMP 
( M 旧-2)、 RTP/RTCP 

圧縮方式 

映イ象圧縮方式 」 PEG / MPEG 4/ H .264 
音声圧縮方式 G .711/ G . の6 (4032,24,1 6 kbps ) 

最大フレームレート 

SNC - RH 124 : JPEG / MPEG 4/ H .264 : 30 fps (1280 x 
720) 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P : JPEG / MPEG 4 / 
H .264 : 30 fps (720 X 480) 

カメラ 

力六ラ方式 SNC - RH 124 :カメラ HD (720 P ) 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P :カメラ SD 
信号方式 SNC - RH 124 : NTSC カラー/ PAL カラー切り誓え方式 

SNC - RS 46 N / RS 44 N : NTSC カラー方式 
SNC - RS 46 P / RS 44 P : PAL カラー方式 
撮像素テ SNC - RH 124 :1/3型 CMOS 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P :1/4型インターラ 
イン転送方式 CCD 
有効画素数 

SNC - RH 124 :約200万画素 
SNC - RS 46 N / RS 44 N :約38万画素 ( NTSC ) 
SNC - RS 46 P / RS 44 P :約44万画素 ( PAL ) 

同期方式 SNC - RH 124 :内部同期方式 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P :内部同期/電源同 
期切り誓え方式 

最低被写体照度 

SNC - RH 1 24 : 1.9 lx ( F 1.8 /AGC ON /50 IRE ( IP )) 
SNC - RS 46 N / RS 46 P : 0.7 lx ( F 1.6 /AGC ON /50 IRE ( IP )) 
SNC - RS 44 N / RS 44 P ：0.4 lx ( F 1.4 /AGC ON /50 IRE ( IP )) 
水平解像度 SNC - RH 124 : 480 TV 本(アナ□グビデオ出力） 

SNC - RS 46 N / RS 46 P / RS 44 N / RS 44 P : 530 TV 本(アナ 
□グビデオ出力） 

映像 S/N 50 dB 政上 (AGC 0 dB 時） 

レンズ 

焦点距離 SNC - RH 124 : 5.1 mm 〜51 mm 

SNC - RS 46 N / RS 46 P : 3.4 mm 〜122.4 mm 
SNC - RS 44 N / RS 44 P : 4.1 mm 〜 73.8 mm 
最大口径比 SNC - RH 124 : F 1.8( wide ). F 2.1( tele ) 

SNC - RS 46 N / RS 46 P : F 1.6( wide )、 F 4.5( tele ) 
SNC - RS 44 N / RS 44 P : F 1.4( wide )、 F 3.0( tele ) 

最至近撮影距離 

SNC - RH 124 :10 mm ( wide ) 〜800 mm ( tele ) 
SNC - RS 46 N / RS 46 P : 320 mm ( wide ) 〜 

1500 mm ( tele ) 

SNC - RS 44 N / RS 44 P : 290 mm ( wide ) 〜 

800 mm ( tele ) 

メカ駆動 


团 


3-ネジ位置合せ巧 
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設置のしかた(天井ユニット） 


天井 

ワイヤー□-プ 

A マークをカメラの 
正面に合わせる 


©M4X10 

咐屬 


シー リング 
ブラケット 


側面 A マークを カメラ 
の正面に合わせる 



天井ユニット 

©M4X10 
(付屬 

内蔵 

ワイヤー□-プ 


天井ユニット（天井取り付け面） 



D 〔12 V または Mic Audio Video Conne な or 
AC 24 V へ Input Output Output (14- pin ) 

口 foooooool 

IpooooooJ 


LAN 


in 


)10 BASE - T / 

100 BASE-TX 


ノ、ブ 


ネットワーク 




ET 





田 



天井ユニッ 


回 


設置のしかた(カメラ本体) 
1 


マークを 

合わせる 



カメラのはずしかた 

天井ユニッ I 



天井 


リリースボタン 


カメラ本体(天井ユニット装着時） 


(751 S4 



単化 ： mm 


天井ユニッ I 



単 1 な： mm 


シーリングブラケッ 


85.7 



7-04.5 巧 


4.5 


化- 

を 

0 lOA ^ V _ 


寸 


単位 ： mm 


• 持ち運ぶときは、カメラへッド部を持たないでください。 

• カメラヘッド部をパン方向、チルト方向に手で回さないでください。故障 
の原因とな0ます。 

• 天井ユニットへカメラ本体を取り付けるとをや取りはずすときは、天井ユ 
ニットの電源を切ってください。 

天井に設置ずる 

本機は、天井に取り付けた状態で画像を正視でさます。 

カメラの取り付けには3つの方法びあ0ます。 

• 天井に直接取0付ける。 

• 既存のジャンクションボックスを使用する。 

• 天井に取り付けネジを使えない、またはカメラ本体を目立たせたくない場 
合は、別売の天井埋め込み金具 YT - に B 124を使用する。 

♦詳しくは、 YT - に B 124の取付説明書をご賣ください。 

設置する隙には、水平な天井に設置して<ださい。やむを得ず傾をのある天 
井に設置する場合は、パン-チルト動作の性能を保証するため傾さび水平面 
に対して±15°し乂巧の天井に設置してください。 


A 警告 

• 天井など高所へ設置ずる隙は、専門の工事業をに依頼してください。 

• 高所への設置は、設置部および使用する取り付け部巧(付属品を除 <) び、 
本体とシー U ングブラケットを含む重量に充分耐えられる強度びあるこ 
とをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分な強度びないと落下 
して大けがの原因となります。 

• 落下事故防止のため、ワイヤー□ープを必ず取り付けて < ださし、。 

• 高所へ設置した場合は、1年に一度は取り付けびゆるんでいないことを点 
検してください。また、使用状況に応じて点検の間隔を短 < して < ださし、。 

設置ずる前に 

• カメラ正面の撮影方向を決めてから、天井に必要なジャンクションボック 
スや接続ケーブル用の各巧を開けておさます。 

• ケープル類をカメラの側面か5出ずときは、カメラ本体のケーブルフタを 
取りはずしまず。 


天井に直接取り付ける 

付属のテンプレートを使って配線用の巧(¢100 mm ) を開け、天井ユニット 
取り付けネジ用巧 (3 か所)の位置を決めます。（旧） 

既巧のジャンクションボックスを使用ずる 

シー U ングブラケットを天井のジャンクションボックスに取り付ける。 
ネジは付属していません。 

シー U ングブラケットの A マークび、カメラの正面に来るよラに向さを調整 
して取0付けまず。 

取り付けネジについて 

天井ユニットには3か所の巧(ゆ5 mm ) びあります。この穴を使って天井ユ 
ニットをネジで止めまず。 

設置ずる場所やが質により、使巧するネジ類(付属していません)び異なりま 
す。 

鋼ネオの場合： M 4 ネジとナットで固定してください。 

木材の場含：タッピンネジ(呼び径 4) で固定してください。板厚は15 mm 
上必要です。 

コンク U —卜壁の場含：ドライビット、またはプラグボルトで固定してくだ 
さい。 

ジャンクションボックスの場合：ジャンクションボックスのネジ巧に合つ 
たネジで固定してください。 


A 警告 


設置する場所や材質により、適切な取り付けネジを使用してください。適切 
な取り付けネジを使用しないと落下して大けびの原因になりまず。 

設置のしかた(天井ユニット)且 

1 天井または、ジャンクションボックスへ付属のワイヤー□ープを取り付 
ける。 

天井または、ジャンクションボックスのネジ巧に含ったネジ(付属してい 
ません)をお使いください。 

2 ケーブル類を接続ずる。 

3 ワイヤー□ープを、付属のネジ (© M 4 X 10) で天井 ユニッ トの天井取り 
付け面にあるワイヤー□ープ固定ネジ巧に固定ずる。 

• 他のケーブル類をはさみこまないよラにワイヤー□ープを固定してくだ 
さい。 

• ケーブル類を力;><ラの側面か b 出すときは、天井ユニットの天井取り付け 
面にある溝に通してください。（田） 

4 天井ユニットを天井または、シーリングプラケットに取り付ける。 

ネジは仮止めしてください。仮止めび終わった5、それぞれのネジを 
しっかりと締めてください。 

• シーリングブラケット取〇付け用ネジは付属のネジをご使用ください。 
付属品し U 列•のネジを使用した場合、正常な取0付けびでさず、落下する恐 
れびあ0ます。 

• ケーブル類を力;>< ラの側面か b 出すときは、はさみこまないよラに取り付 
けて < ださい。 

設置のしかた(カメラ本体) 旧 

1 カメラ本体か5内蔵ワイヤー□ープを引を出し、天井ユニットの内蔵ワ 
イヤー□ープ取り付けフックへ引っかける。 

2 マークを合わせて天井ユニットにカメラ本体をカチッと音がずるまで 
差し込みまず。 

3 LOCK (□ック）ボタン (2 か酌を押し込み正しく装着されているか確認 
してぐださい。 

L 0 〔K (□ック）ボタンび押せない場合や本体から飛び出ている場合は、正し 
く装着されていません。力;ラ本体を天井ユニットに突き当たるまで差し込 
んでもラー度 LOCK (□ック）ボタンを巧して確認してください。 

RELEASE (リリース)ボタンを巧せないようにずる場合は、リリースボタン 
保護板を取り付けてください。 

ネジを締めるときは、 0.5 N-m (4.9 kgf . cm 似下のトルクで締めてください。 
あまり強く締めるとリ U —スボタン保護板び壊れることびあります。 

カメラのはずしかた田 

1 左もにある RELEASE (リリース)ボタンじか所)を同時に巧しなび6力 
メラ本体を引を巧く。 

IJU —スボタンな護板を取り付けた場合は、取りはずしてください。 

RELEASE ( i 」 U - ス)ボタンを巧すときは、必ず力;ラを巧さえてください。 
カメラび落ちる危険びあ0ます。 


接続 


ネットワークへの接続 


D 


市販のネットワークケーブル(ストレートケーブル)を使って、本機の LAN 
ポートとネットワークのルーターまたは八ブを接続します。 

コンピューターへ接続ずるには 

市販のネットワークケーブル(ク□スケーブル)を使って、本機の LAN ポート 
とコンピューターのネットワークコネクターを接続します。 

電源への接続 D 

本磯は、:欠の3つの方法で電源を接続でさます。 

• DC 12 V 

• AC 24 V 

• HPoE 

DC 12 V または AC 24 V 電源への接続 

DC 12 V または AC 24 V の電源供給装置を本機の電源入力端子へ接続しま 
す。 

• DC 12 V または AC 24 V は、商巧電源に対して絶縁された電源を使用し 
て < ださい。 

• それぞれの電源の使巧電圧範囲は次のとおりです。 

DC 12 V :10.8 V 〜 13.2 V 
AC 24 V : 21.6 V -26.4 V 

• DC 12 V または AC 24 V の配線には、 UL ケーブル ( VW -1 style 10368) 
を使用して < ださし、。 

推奨電源ケーブル 
DC 12 V の場合 


ケーブル 

( AWG ) 

#24 

#22 

社20 

#18 

最大ケープル長 
( m ) 

2 

4 

1 

12 


AC 24 V の場合 


ケーブル 

( AWG ) 

#24 

#22 

社20 

#18 

最大ケープル長 
( m ) 

11 

19 

28 

51 


IEEE 802.3 at 準拠の電源供給装置への接続 

IEEE 802.3 at 準拠の電源供給装置は LAN ケーブルを通して供給します。詳 
しくは電源供給装置の取扱説明書をご覧< ださい。 

I / O ケーブルの接続 

センサー入力への配線図 

メカニカルスイッチ/オープンコレクター出力装置 


カメラ内部 


外部 


3.3 V 



度套度貴 
角速角速 


























































































































































































































































































































